
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa w zakresie stosowania substancji chemicznych. 
Informacje dotyczące przechowywania, zagrożeń i środków ostrożności znajdują się w karcie charakterystyki produktu. Opakowania po produkcie oraz pozostałości 
produktu należy poddać specjalnej obróbce zgodnej z aktualnymi przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze rzeczywiste doświadczenia. W odniesieniu 
do różnych warunków operacyjnych, informacje podane są nieobowiązkowe. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz traktowanie podanych informacji 

wyłącznie jako porady. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przedstawione informacje w niniejszym dokumencie, w tym roszczeń osób trzecich. 2016-04-28 Page 1 of 2 
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Lerasept
®
 FI 

 

Alkoholowy preparat dezynfekujący 
 
Nr pozwolenia: 3202/07 
 

Opis produktu: Lerasept® FI jest gotowym do użycia preparatem dezynfekującym. 
Skutecznie i szybko dezynfekuje delikatne powierzchnie w 
obszarach przetwórstwa żywności, wszędzie tam gdzie wymagana 
jest szybka i trwała dezynfekcja. Szczególnie nadaje się do 
dezynfekcji linii pakowania, taśm z tworzyw sztucznych, wag, 
maszyn tnących oraz innych urządzeń sanitarnych w miejscach 
publicznych. 
 

Lerasept® FI zapewnia szerokie spektrum działania 
przeciwbakteryjnego, dodatkowo odparowuje nie pozostawiając 
resztek. W swoim składzie zawiera kompozycję alkoholową  
umożliwiającą denaturację białka w komórce oraz niszczy inne 
składniki komórki mikroorganizmów. Ze względu na specyficzne 
działanie alkoholu, nie ma ryzyka wystąpienia zjawiska odporności. 
 

  Szerokie spectrum przeciwbakteryjne 

 Brak zjawiska odporności 

 Odparowuje bez pozostawiania resztek 

Dane techniczne: Postać: 
Barwa: 
Gęstość: 
pH-wartość (10 g/l): 
Temperatura zapłonu: 
 

płynna 
bezbarwny 
ok. 0.86 g/cm3 
ok. 7 
ok.18°C 

Ważne składniki: Etanol (75 g/100 g) 
 

Zgodność materiałowa: Metale: 
Roztwór roboczy może być stosowany do  wszystkich powszechnie 
stosowanych materiałów odpornych na działanie alkoholu w 
przemyśle spożywczym 
 

Tworzywa sztuczne: 
Roztwór roboczy może być stosowany do  CSM, EPDM, FPM, PE, 
PVC. 
 

Inne materiały: 
Nadaje się do szkła i ceramiki. 
 

Wszystkie inne materiały wymagają wstępnych testów w ukrytym 
miejscu. 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa w zakresie stosowania substancji chemicznych. 
Informacje dotyczące przechowywania, zagrożeń i środków ostrożności znajdują się w karcie charakterystyki produktu. Opakowania po produkcie oraz pozostałości 
produktu należy poddać specjalnej obróbce zgodnej z aktualnymi przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze rzeczywiste doświadczenia. W odniesieniu 
do różnych warunków operacyjnych, informacje podane są nieobowiązkowe. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz traktowanie podanych informacji 

wyłącznie jako porady. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przedstawione informacje w niniejszym dokumencie, w tym roszczeń osób trzecich. 2016-04-28 Page 2 of 2 
 

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG 
Am Stadtholz 37, D-33609 Bielefeld                                 Tel.: +49 (0) 521 3037 0                     Fax: +49 (0) 521 3037 169 

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa: 

Biocydy należy używać z dużą ostrożnością. Przed użyciem 
zapoznać się z oznakowaniem produktu i przeczytać ulotkę 
informacyjną. 
Istotne zwroty określające zagrożenie i środki ostrożności znajdują 
się w karcie charakterystyki produktu. 

 

 
Wpływ na środowisko: 

 
W przypadku zastosowania zgodnego z instrukcją użycia i przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów nie ma zagrożenia dla 
środowiska naturalnego. 
 

Magazynowanie: Magazynować w dobrze zamkniętym pojemniku, w chłodnym 
miejscu. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem. Nie wystawiać 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.  
 

Zastosowanie: Czas stosowania dla Lerasept® FI (20°C) po wstępnym 
czyszczeniu: 

 
  Bakterie 

Czas 5 min 
 

  
Lerasept® FI należy stosować po wstępnym czyszczeniu w 
zakładach przetwórstwa żywności i pasz. 
 
Lerasept® FI jest gotowym do użycia roztworem, do stosowania 
jako nierozcieńczony, natryskując w ilości od 50 ml/m² na 
powierzchnię. 
 
Słabo zabrudzone powierzchnie po natryskaniu Lerasept® FI w 
celu odtłuszczenia można przetrzeć higieniczną, czystą ściereczką, 
po takim dezynfekującym czyszczeniu zaleca się ponowną 
dezynfekcję, czyli natryskanie preparatem.  
 
Pomieszczenie może być użytkowane po upływie czasu działania 
oraz po wyschnięciu preparatu I przewietrzeniu. Produkt ulega w 
środowisku całkowitej biodegradacji 
 
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego 

 


